
Detección de Incendios

Escenario Solución

Uso Residencial Vivienda: Edificio o zona destinada a
alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de
edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de
apartamentos, etc...

Las soluciones y servicios del Grupo Aguilera abarcan la
detección, el control y la extinción de incendios, pasando por
la formación, el diseño y la proyección de los sistemas contra
incendios.

La protección contra incendios del Grupo Aguilera ofrece
soluciones para todo tipo de riesgos, tanto en lo que se refiere
a normativa como a recomendaciones de diseño, concepción
y planteamiento contextual de cada riesgo del cliente. El
resultado: una protección capaz de resolver cualquier incidente
de incendio.

El Grupo Aguilera le ofrece las claves para saber si un edificio
cumple con la normativa y, por encima de todo, si está
convenientemente protegido ante la amenaza de un incendio.

Proteja a sus clientes, proteja su negocio con los sistemas de
detección de incendios de última generación del Grupo Aguilera.

1

2 Uso Administrativo: Edificio o zona donde se desarrollan
actividades de gestión o de servicios en cualquiera de
sus modalidades.

3 Uso Residencial Público: Edificio o establecimiento
destinado a proporcionar alojamiento temporal y que
puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza,
comedor, lavandería etc...

4 Uso Hospitalario: Edificio o establecimiento destinado
a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas y
que está ocupado por personas que, en su mayoría, son
incapaces de cuidarse por sí mismas.

5 Uso Aparcamiento: Edificio, establecimiento o zona
independiente o accesoria de otro uso principal, destinado
a estacionamiento de vehículos y cuya superficie
construida exceda de 100m2, incluyendo las dedicadas
a revisiones, tales como lavado, puesta a punto, montaje
etc...

6 Uso Comercial: Edificio o establecimiento cuya actividad
principal es la venta de productos directamente al público
o la prestación de servicios relacionados con los mismos,
incluyendo tiendas, grandes almacenes, centros
comerciales, mercados, galerías comerciales, etc...

7 Uso Docente: Edificio, establecimiento o zona destinada
a la docencia, en cualquiera de sus niveles: escuelas
infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria,
universitaria o formación profesional.

detección, control y extinción de incendios

www.aguilera.es
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Recomendaciones específicas (UNE 23007/14)

DISTANCIA ENTRE DETECTORES (Anexo A.6.5.2.2):

En los pasillos estrechos y espacios de techo con una anchura menor
de 3 metros, las distancias entre detectores pueden ser como sigue:

- Para detectores de calor, hasta 10 m (5 m para detección con
coincidencias o de los sistemas de extinción).
- Para detectores de humo, hasta 15 m (11 m para la detección con
coincidencias o 7,5 m para los sistemas de extinción).
La distancia horizontal entre el detector y la pared o el techo no debe
ser mayor que la mitad de las distancias indicadas anteriormente.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DETECTORES (Anexo A.6.5.2.5):

Los detectores no deben instalarse en corrientes de aire procedentes
de instalaciones de aire acondicionado, ventilación o climatización.

Los detectores no deben instalarse en aquellos lugares donde la
temperatura ambiente pueda rebasar los 50 ºC, sea por causas
naturales, sea por causas industriales. En este caso sólo se instalarán
los detectores si un laboratorio homologado certifica expresamente
un valor distinto a la temperatura máxima admisible.

La situación de los detectores se debe realizar teniendo en cuenta
la radiación solar directa. También tiene que tenerse en cuenta y
considerar todos los materiales, maquinas y similares que emitan o
puedan emitir radiaciones térmicas, aire caliente o vapores calientes.

No deben montarse detectores a menos de 0,5 m de cualquier pared
o tabique. Si la anchura de la habitación es menor de 1,2 m, el
detector debe montarse dentro del tercio central de la anchura. Si
las habitaciones están divididas en secciones por paredes, tabiques
o estanterías de almacenamiento que se extiendan hasta menos de
0,3 m del techo, los elementos divisorios deben considerarse como
si llegaran hasta el techo y las secciones deben considerarse como
habitaciones distintas. Debe dejarse un espacio libre de 0,5 m como
mínimo en todas las direcciones debajo de cada detector.

VENTILACIÓN Y MOVIMIENTO DEL AIRE (Anexo A.6.5.2.7):

Los detectores no deben montarse directamente en la entrada de
aire fresco procedente de sistemas de acondicionamiento de aire.
Si es necesario montar detectores a menos de un metro de cualquier
entrada de aire o en cualquier punto donde la velocidad del aire
pueda ser mayor de 1 m/s, debe prestarse una atención especial a
los efectos de la corriente de aire sobre el detector. Unas velocidades
del aire mayores de 5 m/s pueden provocar falsas alarmas emitidas
por detectores de humo.

PULSADORES DE ALARMA (Anexo A.6.5.4):

Los pulsadores deben situarse de manera que ninguna persona que
se encuentre en los locales tenga que desplazarse más de 25 metros
para llegar a un pulsador de alarma de incendio. En locales en que
sea previsible que los usuarios puedan padecer limitaciones de
movimiento, debería reducirse la distancia a recorrer.
En general, los pulsadores deben fijarse a una altura sobre el suelo
comprendida entre 1,2 m y 1,6 m.

NIVELES SONOROS (Anexo A.6.6.2.1):

El sonido de la alarma de incendio debe tener un nivel mínimo de
65 dB(A), o 5 dB(A) por encima de cualquier otro ruido que pueda
persistir probablemente durante un período mayor de 30 s, si este
nivel es mayor. Si se pretende que la alarma despierte a personas
que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo en la cabecera del
lecho debe ser de 75 dB(A).

DISPOSITIVOS DE ALARMA (Anexo A.6.6.2.3):

Deben instalarse como mínimo en el edificio dos alarmas acústicas,
incluso si es posible alcanzar el nivel sonoro recomendado con una
sola alarma acústica.  En cada sector de incendio debe instalarse
como mínimo una alarma acústica.

NORMAS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE DOCUMENTO
UNE 23007-14:2009: Sistemas de detección y alarma de incendio.

Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.
CTE DB SI: Código Técnico de la Edificación. Documento básico de seguridad en caso de incendio.
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SERVICIOS CENTRALES
Ronda de San Pedro 52, 7ª planta
08010 Barcelona
Tel. 93 268 19 12
Fax. 93 268 46 77
guerin@sonepar.es
www.guerin.es

SERVICIOS CENTRALES
Polígono Industrial Gamonal-Villímar
C/ Fuero del Trabajo 14, 09007 Burgos
Tel. 947 47 42 42
Fax. 947 47 42 43
hispanofil@sonepar.es
www.hispanofil.es

SERVICIOS CENTRALES
Polígono Industrial El Sebadal
C/ Sao Paulo, 38
35008 El Sebadal (Las Palmas)
Tel. 928 46 66 00
Fax. 928 46 80 24
dielectrocanarias@sonepar.es
www.dielectrocanarias.es

SERVICIOS CENTRALES
Polígono Industrial Son Castelló
C/ Gremi Fusters, 43
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 04 86
Fax. 971 43 20 20
dielectrobalear@sonepar.es
www.dielectrobalear.es

SERVICIOS CENTRALES
Polígono Industrial Tamames-Aguacate
C/ de la Haya, 16
28044 Madrid
Tel. 91 508 15 42
Fax. 91 508 16 20
dimel@sonepar.es
www.dimel.es


